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Modules: All Modules

Themes: All Themes

Company:

 Trainings:

Sessions: All Sessions Participants: All Participants

Risk Awareness
Hazards Found

Safety Maturity
Correct Anwers

Hazards Found Correct

Asbest 0 %

Slijpen in asbest (ID206) 0 %

Chemicaliën 81 % 0 %

Werken in chemische spoils (ID081) 81 % 0 %

Besloten ruimtes 28 % 37 %

Werken in een sleuf (ID030) 0 %

Werken in besloten ruimte zonder vergunning (ID010) 38 % 33 %

Brandwacht vertrekt (ID140) 38 % 0 %

Reddingslijn niet bevestigd (ID141) 25 % 25 %

Ventilator is gestopt (ID142) 19 % 67 %

Ontbrekende borstwering (ID143) 50 % 63 %

Elektrische risico's 50 % 50 %

Rittal sleutel op schakelkast (ID188) 0 %

Elektriciteitskast blijft open (ID023) 81 % 38 %

Een kabel doorsnijden die niet gelabeld is (ID113) 69 % 64 %



Ergonomie 40 % 79 %

Kabelhaspels (ID172) 6 % 0 %

Tillen met zwaaibeweging (ID117) 25 % 100 %

Tillen met de last dicht tegen het lichaam (ID119) 88 % 79 %

Brandpreventiemateriaal 38 % 78 %

Verouderde brandblusser (ID083) 38 % 100 %

Brandblusser met ontbrekende veiligheidspin. (ID170) 25 % 50 %

Werknemer last zonder brandblusser (ID133) 50 % 75 %

Brandrisico's 0 %

Rokende vuilbak (ID161) 0 %

Flenzen 27 % 46 %

Een grote pijp openen (ID112) 13 % 0 %

Pneumatisch ventiel losmaken (ID146) 44 % 71 %

Restproduct komt uit pijp (ID173) 25 % 25 %

Vorkheftruck 53 % 56 %

Vorkheftruck met vorken omhoog (ID163) 31 % 40 %

Heftruck met sleutels (ID199) 44 % 100 %

Geen veiligheidsgordel op vorkheftruck (ID050) 56 % 0 %

Verkeerd tillen van haspel met vorkheftruck (ID179) 81 % 77 %

Gassen 69 % 0 %

Losse gasflessen (ID150) 69 % 0 %

Warm werk 6 % 0 %

Snijbrander in de buurt van brandbaar afval (ID122) 6 % 0 %

Ladders 27 % 38 %

Beschadigde ladder (ID090) 13 % 0 %

Werken op een ladder (ID021) 69 % 45 %

Ladder zonder jaarlijkse inspectie (ID092) 0 %



Heffen en hijsen 52 % 48 %

Verkeerd geparkeerd busje (ID061) 13 % 50 %

Hijsen met vorkheftruck (ID049) 81 % 54 %

Kraan staat niet stabiel (ID047) 50 % 50 %

Asymmetrische last (ID043) 88 % 79 %

Riemen voor eenmalig gebruik (ID044) 94 % 20 %

Hijshaak zonder veiligheidsslot (ID045) 13 % 0 %

Werknemer loopt onder de last (ID040) 44 % 86 %

Vervoeren van lange buizen (ID046) 31 % 0 %

Verlichting 0 %

Slecht verlichte container (ID031) 0 %

LOTO(TO) 38 % 58 %

De rolbrug is nog steeds in gebruik (ID195) 69 % 64 %

Werken rond bewegende machine (ID035) 6 % 0 %

Orde en netheid 21 % 57 %

Geblokkeerde uitgang (ID152) 13 % 100 %

Planken met spijkers (ID034) 0 %

Schaarlift met afval (ID006) 56 % 44 %

Geblokkeerde brandslang (ID160) 88 % 50 %

Gestapelde buizen (ID038) 6 % 0 %

Rondslingerende kabels (ID164) 19 % 100 %

Bouten en moeren niet goed opgeborgen (ID039) 0 %

Kabel afval (ID033) 6 % 100 %

Borstel of schop voor de trap (ID169) 0 %

Platformladder 56 % 89 %

Platformladder met vastgebonden deuren (ID201) 56 % 89 %

PBM's 20 % 44 %



Werker niet aangelijnd (ID005) 19 % 0 %

Werknemer draagt geen veiligheidsschoenen (ID101) 13 % 100 %

Slijpen zonder gezichtsbescherming (ID064) 13 % 50 %

Werknemer draagt geen veiligheidsbril (ID094) 13 % 0 %

Werken op de knieën (ID108) 44 % 57 %

Kwartsstof 56 % 0 %

Slijpen in muren (kwartsstof) (ID207) 56 % 0 %

Magazijnrekken 6 % 0 %

Poot van een rek in het magazijn is beschadigd (ID151) 6 % 0 %

Veiligheidsuitrusting 31 % 60 %

Instabiele toegang naar container (ID082) 6 % 0 %

Geblokkeerde nooddouche (ID194) 56 % 67 %

Steigers 31 % 44 %

Steiger ondersteund door pallet (ID016) 19 % 67 %

Steiger die een plint mist (ID017) 6 % 0 %

Buisstandaard zonder veiligheidsring (ID072) 0 %

Rolsteiger te hoog (ID099) 81 % 46 %

Rolsteiger met borstwering aan de buitenkant (ID096) 50 % 38 %

Schaarlift 53 % 41 %

Schaarlift met kapotte deur (ID004) 13 % 50 %

Werknemer in verreiker zonder harnas (ID002) 94 % 40 %

Werfdocumenten 0 %

HSE-plan is niet ondertekend (ID159) 0 %

Gereedschap 38 % 83 %

De slijpmachine wegleggen (ID080) 69 % 91 %

Magnetische boormachine zonder borging (ID178) 6 % 0 %

Aanhangwagens 31 % 70 %



Losse lading op een pick-up. (ID055) 13 % 100 %

Aanhangwagen met lange buizen (ID136) 50 % 63 %

Vervoer van goederen 88 % 79 %

Bestelwagen te zwaar geladen (ID138) 88 % 79 %

Onveilig gedrag 66 % 57 %

Gebruik van mobiele telefoon tijdens rondlopen (ID215) 94 % 60 %

Bestelwagen stopt niet voor stopbord (ID056) 56 % 67 %

Van de trap afglijden (ID078) 81 % 54 %

Trap zonder leuning (ID104) 31 % 40 %

Omgevingsgevaren 13 % 33 %

Geen gemarkeerde hijszone (ID041) 31 % 40 %

Ontbrekende deksels op kanaal (ID193) 6 % 0 %

Kabeluiteinden die naar beneden hangen (ID037) 0 %

Weersomstandigheden 38 % 50 %

Ongeschikt weer voor hijsen (ID048) 38 % 50 %

Werkmethodes 81 % 8 %

Een dikke kabel zagen (ID076) 81 % 8 %

Werken op hoogte 35 % 41 %

Geen collectieve valbeveiliging (ID011) 75 % 17 %

Losse looproosters (ID148) 0 %

Klimmen uit de kooi (ID197) 31 % 100 %


